
КОЛЕКТОРИ
HEAT-PEX EVOLUTION

Призначення
Нові колектори для опалення Heat-PEX Evolution виготовляються із пластику та використовуються 
в системах радіаторного та поверхневого опалення, а також системах поверхневого охолоджен-
ня. Виготовлення колекторів зі спеціального термостійкого пластику дозволяє уникнути проблеми 
втрати тепла при опаленні, а також виникнення конденсату на колекторі. Це досягається насампе-
ред завдяки невеликій теплопровідності пластику.

Види
Колектори Heat-PEX Evolution виготовляються двох видів: моноблочні та модульні.
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www.heat-pex.ua

Робочі параметри
Робочі рідини вода, гліколеві розчини

Частка гліколю, % не більше 50

Робоча температура, °С 5-55

Максимальна температура, °С 90 при 3 бар

Робочий тиск, бар 0-6

Максимальний тиск, бар 10

Тиск руйнації, бар >22 при кімнатній температурі; >15 при 50°С



МОНОБЛОЧНИЙ КОЛЕКТОР
Моноблочний колектор виготовляється з пластику та 
складається з подавальної та зворотної балок колекто-
ру в комплекті з повітровідвідниками, зливними крана-
ми та кріпленням. Подавальна балка колектору облад-
нана витратомірами, зворотна постачається з портом 
для термоприводу. Балки виготовляються цільними на 
2-12 виходів, за необхідності їх можна з’єднати між со-
бою спеціальним з’єднанням (постачається окремо).

З’єднання між колектором та трубою «теплої під-
логи» відбувається за допомогою PUSH фітингу, 
тобто не потребує жодних допоміжних інструментів 
та витрат часу. PUSH фітинг можна за необхідності 
розібрати й після того демонтувати трубу.

Особливості
Для додавання двох та більше виходів балки колек-
тору можна з’єднати один з одним за допомогою 
спеціального з’єднання.

Подавальна балка колектора постачається з витра-
томірами для регулювання витрати крізь контур
• Діапазон об’єму потоку: 0-5 л/хв.
• Коефіцієнт потоку Kv, коли він повністю відкри-

тий: 0,98.

Зворотна балка колектора постачається з пор-
том для термоприводу
• Коефіцієнт потоку Kv: 1,56.
• Хід штифта з нержавіючої сталі: 3.5 мм.
• Посадковий розмір: 30х1,5.

Розміри моноблочних колекторів
артикул кількість виходів ширина, мм глибина, мм висота, мм відстань між виходами, мм

AORE02FLVTVIR16B 2 216 75 347 50

AORE03FLVTVIR16B 3 266 75 347 50

AORE04FLVTVIR16B 4 316 75 347 50

AORE05FLVTVIR16B 5 366 75 347 50

AORE06FLVTVIR16B 6 416 75 347 50

AORE07FLVTVIR16B 7 466 75 347 50

AORE08FLVTVIR16B 8 516 75 347 50

AORE09FLVTVIR16B 9 566 75 347 50

AORE10FLVTVIR16B 10 616 75 347 50

AORE11FLVTVIR16B 11 703 75 347 50-87

З’ЄДНУВАЛЬНА МУФТА



МОДУЛЬНИЙ КОЛЕКТОР

Елементи, з яких складається
колектор:
• модуль підключення 1’’ або 1’’1/4 (накидна гайка);
• модуль спуску повітря та зливу теплоносія;
• модуль подавального колектора з витратоміром 

(1, 2 та 3 виходи);
• модуль зворотного колектора з портом для тер-

моприводу;
• кінцевий модуль;
• кріплення колектора.

Подавальний колектор постачається з витра-
томірами моделі RTRGMD-M
• Діапазон об’єму потоку: 0-5 л/хв.
• Коефіцієнт потоку Kv, коли він повністю відкри-

тий: 2,04.

Зворотний колектор постачається з портом 
для термоприводу моделі RTEV-ORP
• Коефіцієнт потоку Kv: 2,80.
• Хід штифта з нержавіючої сталі: 2 мм.
• Посадковий розмір: 30x1,5.

Модульний колектор відрізняється від звичайних тим, що складається з окремих елементів, які 
з’єднуються в один рух. На будівельних об’єктах, таким чином, можна зібрати колектор, який під-
ходить найбільше. Використання модульного колектора економить складські запаси та допомагає 
змонтувати на об’єкті нестандартні варіанти колектору (наприклад, з одним або декількома вихо-
дами в протилежний бік).

З’єднання між колектором та трубою «теплої підлоги» відбувається за допомогою компресійного фі-
тинга, для чого відводи модулів подавального та зворотного колекторів обладнані євроконусом.
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ЗАПІРНО-РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ КЛАПАН М30x1,5

ЗВОРОТНИЙ КОЛЕКТОР
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КРАНОМ ДЛЯ СПУСКУ
РІДИНИ; ТЕРМОМЕТР

ПОДАВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ З ВИТРАТОМІРОМ

ПОДАВАЛЬНИЙ КОЛЕКТОР

Розміри модульних колекторів
кількість виходів ширина, мм глибина, мм висота, мм відстань між виходами, мм

2 245 75 347 50

3 295 75 347 50

4 345 75 347 50

5 395 75 347 50

6 445 75 347 50

7 495 75 347 50

8 545 75 347 50

9 595 75 347 50

10 645 75 347 50

11 695 75 347 50
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ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ
ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ

Змішувальний вузол збирається 
з окремих елементів:
• термостатичний клапан;
• балансувальний клапан;
• нижній конектор з підключенням до насо-

са, термометром та гільзою для датчика 
температури;

• верхній конектор з підключенням до на-
соса, повітровідвідником та дренажним 
краном;

• байпас.
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