




9.12.
БАЛАНСУВАННЯ ТРУБНИХ ПЕТЕЛЬ

Система з петлями труб різної довжини та різними необхідними витратами води матиме 
різні значення втрат тиску в різних петлях. Для того, щоб домогтися рівномірного розподілу 
тепла між приміщеннями, втрати тиску в різних петлях системи повинні бути збалансовані 
(врівноважені).

У системі підлогового опалення «Heat-PEX Evolution» це можна зробити за допомогою вбудованого 
в подавальний розподільник топметр-регулятора. Для цього на топметр-регуляторах встановлю-
ється необхідна (розрахункова) витрата в петлі.

Мал. 53
Діаграма падіння тиску для труб «Heat-PEX»
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АКТ
ГІДРОСТАТИЧНОГО АБО МАНОМЕТРИЧНОГО

ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

___________________________________________________________________________________________________________________
(найменування системи)

змонтованої в ______________________________________________________________________________________________________
(найменування об’єкту, будівлі, цеху)

___________________________________________________________________________________________________________________

м. ___________________						      «       » __________________ 20     р.

Комісія у складі представників:

замовника _________________________________________________________________________________________________________
(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

___________________________________________________________________________________________________________________

генерального підрядника ___________________________________________________________________________________________
(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

___________________________________________________________________________________________________________________

монтажної (будівельної) організації
___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)
___________________________________________________________________________________________________________________

Провела огляд та перевірку якості монтажу і склала даний акт про наступне:

1. Монтаж виконаний за проектом ___________________________________________________________________________________
(найменування проектної організації й номера креслень)

___________________________________________________________________________________________________________________

2. Випробування проведено ________________________________________________________________________________________
(гідростатичним або манометричним методом)

___________________________________________________________________________________________________________________

тиском _______________________ МПа (_____________ кгс / см2)

протягом _______________________ хв.

3. Падіння тиску склало _______ МПа (______________ кгс / см2)

4. Ознак розриву або порушення міцності з’єднання котлів і водопідігрівачів, крапель у зварних швах, різьбових з’єднаннях, 
опалювальних приладах, на поверхні труб, арматури та виток води через водорозбірну арматуру, змивні пристрої тощо не 
виявлено (непотрібне закреслити).

Рішення комісії:
Монтаж виконаний відповідно до проектної документації, чинних технічних умов, стандартів, будівельних норм і правил 
виробництва і приймання робіт.
Система визнається такою, що витримала випробування тиском на герметичність.

Представник замовника _______________________________________________________
	 (підпис)

Представник генерального підрядника _________________________________________
	 (підпис)

Представник монтажної (будівельної) організації ________________________________
	 (підпис)
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